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作業を開始する前に 

このマニュアルでは、コンピュータのコンポーネントの取り外し手順お 
よび取り巧け手順について説巧します。本書で説明されている手順を実 
行する前に、しソ下の項目を巧認して<ださし、。 

• 7ぺージの「コンピュータの電源を切る」と8ぺージの「コンピュー 
夕巧部の作業を始める前に」 の手順を既に完了していること。 

• コンピュータじ同栖の、ちをに関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換でさること（コンポーネントを別途購入してい 
る場合、取り外し手順と逆の順番で取りはけびできること)。 

推奨する工具とツール 

本書で説明する操作には、 LiTF のよ5な工具およびツールび必要です。 

• 細めの7イブスドライバ 

• プラスドライバ 

• プラスチックスクライブ 

• BIOS 実行プ□グラムのアップデート （ supportjp . dell . com で入手 
可能） 

コンピュータの電源を切る 

A ま意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保巧して 
から閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの 
電源を切ります。 

1開いているファイルをすべて保存して閉じ、使用中のプ□グラ厶をす 
ベて終了します。 

2スタート@、シャットダウンの順にクリックします。 

オペレーティングシステ厶のシャットダウン処理び完了すると、コン 
ピュータの電源び切れます。 

3コンピュータの電源び切れていることをお認します。オペレーティン 
グシステ厶をシャットダウンしてち、コンピュータの電源び自動的に 
切れない場合は、コンピュータの電源び切れるまで電源ポタンを巧し 
続けて < ださし、。 
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コンピュータ内部の作業を始める前に 

身体のちまを守り、コンピュータを損傷か6保護するためじ、巧の安を 

に関するを意に従ってくださし、。 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。ま全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または逢装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧のに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：部品と力ードは慎重に取り扱ってください。力ード上の部品や接続 
部分には触れないでください。力ードを持つ際は縁を持つか、金属製の取 
り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどの部品を持つ 
際は、ピンではなく縁を持ってください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

/s ま意：ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持 
ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロッ 
クタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを 
取り外すときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを抜きます。コネ 
クタを抜く瞭には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いて 
ください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っ 
ていることを巧認してください。 

A ま意：コンピュ-夕の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める 
前に、次の手順を実行します。 

1コンピュータのカバーに傷びはかないよラに、作業台び平らであり、 
ミちれていないことをお認します。 

2コンピュータ （7 ページの「コンピュータの電源を切る」を参照）と 
取りはけられているデバイスすべての電源を切ります。 

A ま意：ネットワークケーブルを取りかすには、まずケーブルのプラグをコ 
ンピュータからかし、次にケーブルをネットワークデバイスからかします。 

3電話クーブルやネットワーククーブルをすべてコンピュータから取 
り外します。 
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4 挿入されている力ードを巧して、 3- in -1 メディアカードリーダーから 
取り出します。 

5コンピュータ、および取りはけられているすべてのデバイスをコンセ 
ントなら外します。 

6取りはけられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

7バッテ1」一を取り外します。11ぺージの「バッテ1」一の取り外し」を参 
照してくださし、。 

8コンピュータの表面を上じして、ディスプレイを開いて電源ポタンを 
巧し、システ厶基板の静電気を除去します。 
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I 作業を開始する前に 




バッテリー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュータへの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリーのみを 
使巧してください。他の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないで 
ください。 


バッテリーの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2コンピュータの電源を切り、裏返しじします。 

3カチッと所定の位置に収まるまで/くッテリー □ ックラッチをスライ 
ドさせて、アン□ックします。 

4バッテリーリ1」ースラッチをスライドさせて、アン□ック位置で固定 
します。 

5バッテ IJ - をスライドさせ、バッテリーベイから持ち上けて外します。 
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1 パ'ッテリー IJIJ ースラツチ 2 バッテ IJ 一 

3 パッテリー□ックラッチ 

バッテリーの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2所定の位置にカチッと収まるまで、バッテ IJ 一をバッテリーベイじス 
ライドさせます。 

3バッテリー□ックラッチを□ック位置までスライドさせます。 
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キーボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ミち意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


キーボードの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテ1」一を取り外します。11ぺージの「バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してください。 

A ま意：キーボード上のキーキャップは壊れたり、かれやすく、また、取り 
付けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り巧いにはを意して 
ください。 

3コンピュータを表におし、ディスプレイを可能な限り開きます。 

4プラスチックスクライブを使ってキーポードをパー厶レストに固定 
している4つのタブを外し、パー厶レストから外れるよ5じなるまで 
キーボードをずらします。 
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1 プラスチックスクライブ 2 タブ （4) 

3 キーボード 

A ま意：キーボードの取りかしや取り扱いには特にま意してください。キー 
ボードを乱暴に巧うと、ディスプレイパネルに傷が付く場合があります 

5キーボードを強く引っ張らずじ、キーボードをディスプレイ側に持ち 
上けます。 

6キーポードグーブルをシステ厶基板上のコネクタじ固定しているコ 
ネクタラッチを持ち上けて、キーボードクーブルを外します。 

7キーボードを持ち上げて、コンピュータから取り外します。 
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1 キーボードケーブル 


キーボード 


キーボードの取り付け 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2キーボードクーブルをシステ厶基板上のコネクタに挿入します。コネ 
クタラッチを巧し下けて、キーポードクーブルをシステ厶基板上のコ 
ネクタに固定します。 

3 キーポードのタブをスライドさせてパー厶レストのス□ットじ差し 
込みます。 

4 キーボードの縁周りを軽く巧して、キーボードを固定する4つのタブを 
□ックします。 

5 ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

6バッテ IJ - を取りはけます。12ぺージの「バッテ1」一の取り巧け」を参 
照してください。 
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イモリモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

A ミち意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期のに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし」を参照)。 

システ厶基板にメモ I 」モジュールを取り付けると、コンピュータのメモ 

I 」容量を煌ゆすことびできます。お使いのコンピュータでサポートされ 

ているメモ IJ の種類じついては、 support . dell . com/manuals で仕様を 

確認して < ださし、。 

^ メモ： デルひら購入されたメモ IJ モジュールは、お使いのコンピュータの 
保証巧象に含まれます。 

お使いのコンピュータには、ユーヴーアクセス可能な2つの SODIMM 

ソヴット （DIMM A および DIMM B のラベルはき）び備わっており、コ 

ンピュータの底面からアクセスでさるよ5になっています。 

メモリモジュールの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 

3キーボードを取り外します。13ページの「キーボードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

A ま意：メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、イモリモジュール 
の固定クリップを広げる際には道具を使用しないでください。 
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4 メモリモジュールコネクタの両端じある固定クリップを、モジュール 
び持ち上びるまで指角で慎重に広けます。 

5 メモリモジュールをメモ IJ モジュールコネクタから取り外します。 



メモリモジュールの取り付け 

A ま意：メモリモジュールを2つのコネクタに取り付けると、要がある場合 
は、メモリモジュールを最初に 「 DIMMA 」 のラベルが付いているコネク 
夕に取り付け、次に 「DIMM BJ のラベルが付いているコネクタに取り付 
けます。 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2 メモ IJ モジュールの切り込みとメモ IJ モジュールコネクタのタブの 
位置を合わせます。 

3 メモリモジュールを45度の角度でス□ットにしっかりと挿入し、メ 
モリモジュールびカチッと所定の位置に収まるまで巧し下けます。力 
チッといラ感触び得られない揚合は、メモ IJ モジュールを取り外し、 
再度取のはけて < ださし、。 

に^ メモ： メモリモジュールび正しく取り巧け 6 れていないと、コンピュータ 
は起動でさません。 
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1 タブ 2 切り込み 

4キーボードを取りはけます。15ぺージの r キーボードの取り巧け」を参 
照してください。 

5バッテリーを取りはけるか （12 ページの r バッテリーの取りはけ」を 
参照)、 AC アグプタをお使いのコンピュータおよびコンセントじ接続 
します。 

6コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、メモ I 」モジュールを検出してシステ厶設定情 
報を自動的にアップデートします。 

コンピュータじ取りはけられたメモ IJ 容量を確認します。 

スタート0 ー コント □ー ルパネル ー システ厶とセキ ュ IJ ティー 
システムの順にク I 」ックします。 
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I メモリモジュール 




オプティカルドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

A ミち意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期のに触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


オプティカルドライブの取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテ1」一を取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してください。 

3キーボードを取り外します。13ページの「キーボードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

4オプティカルドライブをコンピュータベースに固定しているネジを 
外します。 

5プラスチックスクライブを使ってスプティカルドライブの切り込みを 
巧し、オプティカルドライブコンパートメントからオプティカルドラ 
イブを取り外します。 

6オプティカルドライブをスライドさせて、オプティカルドライブコン 
パートメントから取り外します。 


オプティカルドライブ I 21 



4 


1 プラスチックスクライフ 2 ネジ 

3 オプティカルドライブ 4 切り込み 

オプティカルドライブの取り付け 

17 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2オプティカルドライブび完をにオプティカルドライブコンパートメ 
ントに収まるまでスライドします。 

3 オプティカルドライブをコンピュータベースに固定するネジを締め 
ます。 


4キーボードを取り巧けます。15ページの「キーボードの取り巧け」を参 
照して < ださし、。 

5 バッテ IJ - を取りはけます。12ぺージの「バッテリーの取り巧け」を参 
照して < ださし、。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


22 I オプティカルドライブ 




パームレストア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

パームレストア七ンブリの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 

3パー厶レストアセンブ IJ をコンピュータベースじ固定している8本の 
ネジを外します。 
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4キーボードを取り外します。13ページの「キーボードの取り外し」を参 
照してくださし、。 


5パー厶レストアセンブリ上の3本のネジを外します。 

A ま意：コネクタへの損傷を避けるため、コネクタ上部のプラスチックタブを 
引っ張ります。 

6電源ポタンポードクーブルとタッチパッドクーブルをシステ厶基板 
のコネクタじ固定しているコネクタラッチを持ち上けて、これらの 
クーブルを外します。 


24 I パー厶レストアセンフリ 



1 電源ボタンボードケーブル 2タッチバッドケーブル 

A ま意：パームレストに損傷を与えないよう、慎重にパー厶レストをコン 
ピュータべースから取りかします。 

7プラスチックスクライブを使ってパー厶レストアセンブ IJ を慎重に 
こじ開け、コンピュータベースからパー厶レストアセンブ I 」を緩めて 
外します。 

8パー厶レストアセンブ I 」を持ち上けてコンピュータベースから取り 
外します。 
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1 バー厶レストアセンブ I 」 2 プラスチックスクライブ 

9電源ポタンボードを取り外します。27ページの「電源ポタンポード 
の取り外し」を参照してくださし、。 

パームレストア七ンブリの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2電源ポタンボードを取りはけます。28ページの「電源ポタンポード 
の取りはけ」を参照してくださし、。 

3パー厶レストアセンブリをコンピュータベースじ合わせ、パー厶レス 
トアセンブリを慎重に所定のに置へはめ込みます。 

4タッチパッドクーブルと電源ポタンポードクーブルをシステ厶基板 
のコネクタにスライドさせ、コネクタラッチへ巧し下けて固定します。 

5パー厶レストアセンブリじ3本のネジを取り巧けます。 

6キーポードを取り拙ブます。15ぺージの「キーポードの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

7パー厶レストアセンブリをコンピュータベースに固定する8本のネ 
ジを取り巧けます。 

8バッテ1」一を取り拙ブます。12ぺージの r バッテ1」一の取りはけ」を参 
照してくださし、。 

A ま意：コンピュータの電ミ原を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


26 I パー厶レストアセンフリ 



電源ボタンボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

電源ボタンボードの取り外し 

1 7 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23 ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順 3 から手順 8 
の手順に従ってくださし、。 

4パー厶レストアセンブリを裏返します。 

5電源ポタンポードクーブルをスライドさせて、パー厶レストアセンブ 
IJ のス□ットから取り出します。 

6電源ボタンポードをパー厶レストじ固定しているネジを外します。 

7電源ボタンボードをパー厶レストに固定しているタブを巧して外し 
ます。 


8電源ボタンポードを電源ボタンポードクーブルと一緒に持ち上げて、 
ノ\°—厶レストから取り外します。 
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1 タブ （2) 2 電源ボタンボード 

3 ネジ 

電源ボタンボードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2パー厶レストのタブの下に電源ボタンボードを挿入し、電源ボタン 
ボードのネジ巧とパー厶レストのネジ巧の位置を合わせます。 

3電源ポタンボードをパー厶レストじ固定するネジを取りはけます。 

4電源ポタンボードクーブルをスライドさせて、パー厶レストアセンブ 
I 」のス□ットじ通します。 

5パー厶レストアセンブリを裏返します。 

6 26ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取りはけ」の手順3から手順7 
の手順に従って < ださし、。 

7バッテ1」一を取り巧けます。12ぺージの r バッテリーの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが浅っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


28 I 電源ボタンボード 




八ードドライブ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A 警告：ハ-ドドライブが高温の状態でドライブをコンピュ-夕から取りか 
す場合、ハードドライブの金属製ハウジングにはがホないでください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

A ま意：デ-夕の損失を防ぐため、ハードドライブアセンブリを取りかす前 
に必ずコンピュータの電源を切ってください口ぺージの「コンピュータの 
電源を切る」を参照）。コンピュータの電源が入っている状態、またはス 
リープ状態のときに、八ードドライブを取りかさないでください。 

A ま意：ハ-ドドライブはたいへん壊れやすい部品です。八ードドライブの 
取り扱いにはを意してください。 

^ メモ：デルではデル製品 U •(外の八ードドライブに巧する百換 I 住の保証およ 
びサポートの提供は行っておりません。 

^ メモ：デル製品 L ソ外の八ードドライブを取りはける揚合は、オペレーティ 
ングシステ厶、ドライバ、およびユーティリティを新しい八ードドライブ 
じインス!ルする必要びあります。 
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八ードドライブの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテ1」一を取り外します。11ぺージの「バッテリーの取り外し」を参 
照してくださし、。 

3 23ぺージの r パー厶レストアセンブ I 」の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従って < ださし、。 

4八ードドライブアセンブ IJ を左にスライドさせて、システ厶基板のコ 
ネクタから外します。 

5八ードドライブアセンブ IJ を持ち上げて、コンピュータベースから取 
り出します。 



1 八ードドライブアセンフリ 

6八ードドライブブラヴットをノ\ー ドドライブじ固定している2本のネ 
ジを外します。 

7八ードドライブブラヴットを持ち上げて八ードドライブから取り外 
します。 


30 


八ードドライブ 


1 


1 ハードドライブ 2 ネジ （2) 

3 八ードドライブブラケット 



ハードディスクドライブの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2新しいノ\ー ドドライブをパックージから取り出します。 

袖包は、ノ\ー ドドライブを保管したり配送したりする揚合のために 
取っておいてくださし、。 

3八ードドライブブラヴットを八ードドライブにセットします。 

4 ノ\ー ドドライブブラヴットをノ\ー ドドライブじ固定する2本のネジを 
取0巧けます。 

5八ードドライブアセンブ IJ をコンピュータべース上に配置します。 

6 ノ\ー ドドライブアセンブ I 」をち側に巧して、システ厶基板のコネクタ 
じ接続します。 


7 26ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り巧け」の手順3から手順7 
の手順に従ってください。 

8バッテリーを取りはけます。12ぺージの「バッテ IJ - の取り巧け」を参 
照してください。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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I 八ードドライブ 




ワイヤレスミニ カー ド 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

^ メモ：デルではデル製品 U •(外の5二力ードに巧する百換性の保証およびヴ 
ポートの提供は行っておりません。 

コンピュータと一緒にワイヤレスミニカードをミ主文された厦合、カード 
は既に取り巧け6れています。 


コンピュータには、ワイヤレス LAN ( WLAN ) / Bluetooth コンポカード 
用のハーフサイブミニカードス□ットび1つあります。 

^ メモ：ご購入時のシステ厶構成じよっては、ミニカードス□ットじミニ 
力ードび取りがけられていない揚合びあります。 

ミニカードの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従ってください。 

4アンテナヴーブルをミニカードから外します。 
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5 さニカードをシステ厶基板のコネクタに固定しているタブを巧して 
外します。 

6さニカードを持ち上けて、システム基板のコネクタから外します。 

A ま意：ミニカードがコンピュータに取り付けられていない間は、保護用静 
電気防止パッケージに保管します。詳細については、コンピュータに同巧 
のま全にお使いいただくための注意にある「静電気放出への対処」を参照 
してください。 



34 I ワイヤレスミニカード 


ミニカードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2新しいミニカードをパックージから取り出します。 

A ま意：力ードを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加えて 
ください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。 

A ミち意：コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる 
場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを確認し、力ードを再配置して 
ください。 

A ま意：ミニカードへの損傷を避けるため、ケーブルを力ードの下に置かな 
いでください。 

3 ミニカー ドコネクタをシステ厶基板のコネクタじ45度の角度で挿入 
します。 

4カチッと所定の位置に収まるまで、 ミニカー ドの片方の端を巧さえます。 

5取りはけたミニカードに、適切なアンテナクーブルを接続します。次 
の表に、お使いのコンピュータび巧麻しているミニカード用アンテナ 
クーブルの色分けを示します。 


S 二力ードのコネクタ 

アンテナヴーブルの色分け 

WLAN (アンテブケーブル 2 本）： 

メインワイヤレス LAN (白色の五ち形） 

白色 

補助ワイヤレス LAN (黒色の云ちお） 

黒色 


6 26ぺージの「パー厶レストアセンブ IJ の取りはけ」の手順3から手 
順7の手順に従って<ださし、。 

7バッテリーを取り巧けます。12ぺージの r バッテ IJ - の取り巧け」を参 
照してくださし、。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

8必要なドライバおよびユーティ I 」ティをコンピュータじインストー 
ルします。 

^ メモ：デル製品(外のさ二力ードを取りけける揚合は、適切なドライバお 
よびユーテイ I 」テイをインス!ルする必要びあります。 
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36 I ワイヤレスミニカード 




才ー ディ オボー ド 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定期のに触れて、静電気を身化から除去してください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

才ーディオボードの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従ってくださし、。 

4ミニカードアンテブヴーブルを5ニカードのコネクタから外します。 
33ぺージの「ミニカードの取り外し」を参照してくださし、。 

5オーディオポードクーブルをシステ厶基板のコネクタに固定している 
コネクタラッチを持ち上けて、オーディオボードクーブルを外します。 

6スーディオボードをコンピュータベースに固定しているタブを巧し 
て外します。 

7オーディオポードを持ち上げてコンピュータベースから取り外します。 


スーディオボード I 打 



1 スーディオボードケーブル 2 タブ 

3 スーディオボード 

オーディオボードの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2コンピュータベース上の位置合わせポストを使用してオーディオ 
ボードを配置し、カチッと所定の位置に収まるまで巧し込みます。 

3オーディオボードクーブルをシステ厶基板のコネクタに接続します。 
コネクタラッチを巧し下げて、オーディオポードクーブルをシステム 
基板のコネクタに固定します。 

4ミニカードアンテブヴーブルを5ニカードのコネクタに接続します。 
35ページの「ミニカードの取り巧け」を参照してくださし、。 


5 26ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り巧け」の手順3から手順7 
の手順に従ってくださし、。 

6バッテ I 」一を取り巧けます。12ページの「バッテリーの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

A ま意：コンピュータの電 ミ 原を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが浅っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


38 I 才ーディオボード 




コイン型電池 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

コイン型電池の取り外し 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従ってくださし、。 

Inspiron 14- N 4050 の揚合： 

a オーディスポードクーブルをシステ厶基板のコネクタじ固定して 
いるコネクタラッチを持ち上げて、オーディオボードクーブルを 
外します。 

b システム基板のコネクタからコイン型電ミ也クーブルを外します。 

C コンピュータベース上の電ミ也ソヴットからコイン型電ミ也を取り外 
します。 


コイン型電ミ也 I 39 



1 電ミ也ソケット 2コイン型電ミ也 

3 コイン型電ミ也ケーブル 4 オーディ オボ-ド ケーブル 


Inspiron M 4040の厦合： 

a プラスチックスクライブを使ってコイン型電ミ也をゆっくりと持ち 
上け、システ厶基板の電ミ也ソヴットから取り外します。 

b コイン型電ミ也を持ち上げて、システ厶基板の雲ミ也ソヴットから取 
0除さます。 



1 プラスチックスクライブ 2コイン型電ミ也 

40 I コイン型電ミ也 




コイン型電池の取り付け 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

Inspiron M 4040の厦合： 

プラス側を上じして、コイン型電ミ也をシステ厶基板の電化ソヴットじは 
め込みます。 

Inspiron 14- N 4050の厦合： 

a コンピュータベース上の電化ソヴットじコイン型電化をはめ込み 
ます。 

b コイン型電化クーブルをシステ厶基板のコネクタに接続します。 

C スーディスポードクーブルをシステ厶基板のコネクタじ接続しま 
す。コネクタラッチを押し下げて、オーディオボードクーブルを 
システ厶基板のコネクタじ固定します。 


2 26ぺージの r パー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」の手順3から手順7 
の手順に従ってください。 

3バッテリーを取りはけます。12ぺージの「バッテ IJ - の取り巧け」を参 
照してくださし、。 

A 注意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが獲っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


コイン型電池 I 41 


42 I コイン型電ミ也 




USB ボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：静電気による損傷を防ぐため、静電気防止用リストバンドを使用す 
るか、コンピュータの窒装されていない金属面に触れて、身体の静電気を 
除去してください。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 


USB ボードの取りかし 

17ページの r 作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従ってくださし、。 

4オプティカルドライブを取り外します。21ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照してくださし、。 

5 USB ポードクーブルをシステ厶基板のコネクタじ固定しているコネク 
タラッチを持ち上けて、 USB ボードクーブルを外します。 

6 USB ポードをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

7 USB ボードを斜めに持ち上けて、 USB ボードのコネクタをコンピュー 
タベースのス□ットから取り外します。 


USB ボード I 43 



1 ネジ 2 USB ボード 

3 USB ポードケーブル 


USB ボードの取り付け 

17ページの r 作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2 USB ポードのコネクタをコンピュータベースのス□ットじ挿入し 、 USB 
ボードのネジ乃とコンピュータベースのネジ巧の位置を合わせます。 

3 USB ポードをコンピュータベースに固定するネジを取り巧けます。 

4 USB ボードクーブルをシステ厶基板のコネクタに接続します。コネク 
タラッチを巧し下けて、 USB ポードクーブルをシステ厶基板のコネク 
夕じ固定します。 

5オプティカルドライブを取りはけます。22ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照して<ださし、。 


6 26ぺージの r パー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」の手順3から手順7 
の手順に従ってくださし、。 

7 バッテ I 」一を取り巧けます。12ページの「バッテリーの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


44 I USB ボード 




サーマル冷がア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

^ メモ：ファンケーブルの位置およびサーマル;ち却アセンブ IJ のすまは、コ 
ンピュータを購入したとさの選択の容じよって異なります。 

サーマル冷がア七ンブリの取りかし 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23ぺージの「パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手 
順8の手順に従って<ださし、。 

4ファンクーブルをシステ厶基板のコネクタから外します。 

5番号順（サーマル;ちま日アセンブ IJ じ記されている）に、ヴーマル;能ロア 
センブリをシステ厶基板に固定している4本の巧まネジを緩めます。 
6サーマルち却アセンブ I 」を持ち上けて、コンピュータから取り外します。 


サーマルち却アセンフリ I 45 



1 ヴーマルを却アセンブ I 」 2 ファンケーブル 

3 巧まネジ （4) 


サーマル冷がア七ンブリの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2サーマルあ却アセンブリの4本の拘束ネジとシステ厶基板のネジ巧 
のに置を合わせ、番号順（サーマル;ち却アセンブリじ記されている） 
にネジを締めます。 

3ファンヴーブルをシステ厶基板のコネクタじ接続します。 

4 26ぺージの r パー厶レストアセンブ I 」の取りはけ」の手順3から手順7 
の手順に従って < ださし、。 

5バッテ IJ - を取り拙ブます。12ぺージの r バッテリーの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

A ま意：コンピュータの電ミ原を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが浅っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


46 I サーマルち却アセンフリ 



プロ七ツサモジュール 
(Inspiron 14- N 4050 のみ） 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または塗装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバツテリーを取りかします （11 ぺージの「バツテリーの取 
りかし J を参照)。 

A ま意：コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは接点には触れ 
ないでください。 

プロ七ツサモジュールの取り外し 

1 7 ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテリーの取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23 ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順 3 から手順 8 
の手順に従ってくださし、。 

4サーマルを去日アセンブリを取り外します。 45 ページの「サーマルを 
却アセンブリの取り外し」を参照してください。 

5 ZIF ソヴットを緩めるじは、細めのマイナスドライバを使用して、 ZIF ソ 
ヴットカ厶ネジをそれじ(上回せなくなるまで反時計回りじ回します。 


プ□セツヴモジユール （Inspiron 14- N 4050 のみ） I 47 


A ま意：プロ七ツサのをが効まを最大にするため、プロ七ツササーマル冷却 
アセンブリのが熱部分に触れないでください。巧おが付くとサーマルパツ 
ドの放熱能力がほ下する場合があります。 

A ま意：プロ七ツサモジュールを取りかすには、モジュールをまっすぐ持ち 
上げてください。プロ七ツサモジュールのピンが曲がらないようを意して 
ください。 

6プ□セッヴモジュールを ZIF ソヴットから持ち上げます。 



1 プ□セッヴモジユール 2 ZIF ソケット 

3 ZIF ソケットカ厶ネジ 
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プ□セツサモジュール （Inspiron 14-N 4050のみ） 


プロ七ッサモジュールの取り付け 

1 7ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

^ メモ：新しいプ□セッヴを取りけける揚合には、サーマルパッドび取りが 
けられた新しいサーマルアセンブリを受け取るな、適切な取りがけ方まび 
図解されているマニュアルがきの新しし >ヴーマルパッドを受け取ります。 

2プ□セッヴモジュールのピン1の角を、 ZIF ソヴットのピン1の角に 
合わせ、プ□セッサモジュールを挿入します。 

^ メモ：プ□セッヴモジュールのピン1のちじは、 ZIF ソケットのピン1の 
角の五角に合わせるための五角びあります。 

プ□セッヴモジュールび正しく装着されると、4つの角びすべて同じ 
高さじなります。モジュールの1つまたは複数のちび他のちより高い 
眉合、モジュールは正しく装着されていまだん。 

A ミち意：プロ七ッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに 
垂直になるようにドライバを握ってください。 

3力厶ネジを時計回りじ回して ZIF ソヴットを締め、プ□セッサモジュー 
ルをシステ厶基板に固定します。 

4サーマル;ちま日アセンブリを取りはけます。46ページの「サーマルを 
却アセンブリの取り巧け」を参照してください。 


5 26ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り巧け」の手順3から手順7 
の手順に従ってくださし、。 

6バッテリーを取りはけます。12ぺージの「バッテ IJ - の取り巧け」を参 
照してくださし、。 

A ま意：コンピュ-夕の電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


プ□セツサモジュール (Inspiron 14- M 405 日のみ） 


I 49 


プ□セツサモジュール (Inspiron 14- N 4050のみ） 




ヒンジカバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除去してください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システ厶基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

ヒンジ カバーの 取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従って<ださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 

3ヒンジカバーをコンピュータベースに固定している2本のネジを外 
します。 


ヒンジ カバー I 51 


み 


夕 


4コンピュータを裏返します。 

5ヒンジカバーをコンピュータベースから取り外します。 



52 I ヒンジ カバー 


ヒンジ カバーの 取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ヒンジカバーのタブとコンピュ ータ ベースのス□ットの位置を合わ 
せ、ヒンジカバーを所定の位置にはめ込みます。 

3コンピュータを裏返します。 

4ヒンジカバーをコンピュータベースじ固定する2本のネジを取りはけ 
ます。 


5バッテリーを取り巧けます。12ページの r バッテ IJ 一の取り巧け」を参 
照してくださし、。 

A ミち意： コン ピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、 コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか巧認します。 コン ピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、 コン ピュータに損傷を与える恐れがあります。 


ヒンジ カバー I 53 


54 I ヒンジ カバー 




ディスプレイ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

ディスプレイア七ンブリ 

ディスプレイア七ンブリの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの r バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従ってくださし、。 

4オプティカルドライブを取り外します。21ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照してくださし、。 

5 USB ボードを取り外します。43ぺージの ruSB ポードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

6ヒンジ カバーを 取り外します。51 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外 
し」 を 参照して<ださし、。 

7ディスプレイクーブルをシステ厶基板のコネクタから外します。 
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8 ミニカードアンテナクーブルをミニカードのコネクタから外します。 

9ディスプレイヴーブルとさニカードアンテブクーブルの配線方法を 
書さ留めておさ、クーブルを配線ガイドから外します。 



2 3 


1 ディスプレイケーブル 2 5 二力ード 

3 ミニカードアンテナケーブル 

10ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している2本の 
ネジを外します。 

11ディスプレイアセンブリを持ち上けて、コンピュータべースから取り 
外します。 
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1 ディスプレイアセンブリ 2 ネジ （2) 


ディスプレイア七ンブリの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブリを配置し、コンピュータべースにディスプレ 
イアセンブリを固定する2本のネジを取りはけます。 

3ディスプレイクーブルとさニカードアンテブヴーブルを、配線ガイドを 
通して配線します。 

4ディスプレイクーブルをシステ厶基板のコネクタに接続します。 

5ミニカードアンテナクーブルをミニカードに接続します。 

6ヒンジ カバーを 取り巧けます。53 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取りは 
け」 を 参照してくださし、。 

7 USB ポードを取りはけます。44ぺージの ruSB ボードの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

8オプティカルドライブを取りはけます。22ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照してくださし、。 
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9 26 ぺージの r パー厶レストアセンブ I 」の取り巧け」の手順3から手順7 
の手順に従ってくださし、。 

10バッテ I 」一を取り巧けます。12ページの「バッテ I 」一の取りはけ」を参 
照してくださし、。 

A ま意： コン ピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、 コン 
ピュータ内部にネジが浅っていないか確認します。 コン ピュータ内部にネ 
ジが巧っていると、 コン ピュータに損傷を与える恐れがあります。 

ディスプレイぺゼル 

ディスプレイべゼルの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブ IJ を取り外します。55ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

A ま意：ディスプレイべゼルは非常に壊れやすい部品です。ディスプレイべ 
ゼ ルへの 損傷を防ぐため、取りかしにはを意してください。 

3指角を使って、ディスプレイべゼルの巧側の端をてこの要領で慎重に 
持ち上けます。 

4ディスプレイべゼルを取り外します。 
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ディスプレイべゼルの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを再びセツトし、慎重 
じ所定の位置にはめ込みます。 


3ディスプレイアセンブリを取りは口ます。57ページの「ディスプレ 
イアセンブ I J の取り巧け」を参照してくださし、。 

A ま意：コンピュータの電ミ原を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 


ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取りかし 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイアセンブリを取り外します。55ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照してください。 

3ディスプレイべゼルを取り外します。58ページの「ディスプレイべだ 
ルの取り外し」を参照して<ださい。 

4カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外します。 
65ページの「カメラモジュールの取り外し」を参照してくださし、。 

5ディスプレイクーブルとさニカードアンテナグーブルの配線方をを 
書さ留めておさ、ディスプレイヒンジの配線ガイドから外します。 

6ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している6本のネ 
ジをかします。 
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1 


1 ディスプレイケーフル 2 ディスプレイカバー 

3 ディスプレイバネル 4 ミニカードアンテブケーブル 

5 ネジ （6) 


7ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上けて外します。 

8ディスプレイパネルブラヴットをディスプレイパネルに固定してし、 
る4本のネジ（両側に各2本）を外します。 
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1 ネジ （4) 2 ディスプレイパネルブラ 

ケットの 

9ディスプレイパネルを裏返しじして、清潔な眉巧に置まます。 

10ディスプレイクーブルをディスプレイボードコネクタに固定している 
テープを剥びし、ディスプレイクーブルを持ち上けて取り外します。 
11ディスプレイクーブルの配線方法を書き留めておき、ディスプレイパ 
ネルの背面からディスプレイクーブルを取り外します。 
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1 テープ 2 ディスプレイボードコネクタ 

3 ディスプレイケーブル 

ディスプレイパネルの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2ディスプレイパネルの背面にディスプレイグーブルを取り巧けます。 

3ディスプレイボードコネクタじディスプレイクーブルを接続し、テー 
プで固定します。 

4ディスプレイパネルを裏返します。 

5ディスプレイパネルブラヴットのネジ巧とディスプレイパネルのネ 
ジ巧の位置を合わせ、4本のネジ（両側に各2本）を取り巧けます。 

6ディスプレイパネルのネジ巧とディスプレイカバーのネジ巧の位置 
を合わせ、6本のネジを取り巧けます。 

7ディスプレイクーブルと5ニカードアンテブクーブルを、ディスプレ 
イヒンジの配線ガイドを通して配線します。 

8カメラクーブルをカメラモジュールのコネクタじ接続します。 
66ページの「カメラモジュールの取り巧け」を参照してくださし、。 


9ディスプレイべゼルを取り巧けます。59ページの「ディスプレイべゼ 
ルの取りはけ」を参照してくださし、。 
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10 ディスプレイアセンブリを取りはけます。57ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残つていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 
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カイラモジュール 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

カメラモジュールの取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2バッテリーを取り外します。11ぺージの「バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してくださし、。 


3 23ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従ってくださし、。 

4オプティカルドライブを取り外します。21ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照してくださし、。 


5 USB ボードを取り外します。43ぺージの ruSB ポードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

6ヒンジ カバーを 取り外します。51 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外 
し」 を 参照してくださし、。 

7ディスプレイアセンブリを取り外します。55ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 

8ディスプレイべゼルを取り外します。58ページの「ディスプレイべ 
ゼルの取り外し」を参照してくださし、。 


カメラモジユール I 的 


9 カメラクーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外します。 

10カメラモジュールをディスプレイカ/\'一じ固定しているタブを外し、力 
メラモジュールを持ち上げてディスプレイカバーから取り外します。 



1 カメラモジュール 2 カメラケーブル 

3 タブ （2) 

カメラモジュールの取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2カメラヴーブルをカメラモジュールのコネクタじ接続します。 

3ディスプレイカバー上の位置合わせポストを使用してカメラモ 
ジュールを配置し、所定の位置じはめ込みます。 

4ディスプレイべゼルを取りは口ます。59ページの「ディスプレイべゼ 
ルの取りはけ」を参照してくださし、。 
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5 ディスプレイアセンブリを取りはけます。57ページの「ディスプレ 
イアセンブリの取り巧け」を参照してください。 

6ヒンジ カバーを 取り巧けます。53 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取りは 
け」 を 参照してくださし、。 

7 USB ボードを取りはけます。44ぺージの ru 犯 ボードの取り巧け」を参 
照してくださし、。 

8オプティカルドライブを取りはけます。22ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照してくださし、。 


9 26ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り巧け」の手順3から手順7 
の手順に従ってください。 

10バッテリーを取りはけます。12ぺージの r バッテ IJ - の取り拙ブ」を参 
照してくださし、。 

A ま意： コン ピュータの電源を入れる前にすベてのネジを巧り付け、 コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。 コン ピュータ内部にネ 
ジが巧つていると、 コン ピュータに損傷を与える恐れがあります。 


カメラモジユール I 的 


I カメラモジユール 




システ厶基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付 
属しているガイドのま全にお使いいただくためのを意事項をお読みくださ 
い。まをにお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関して 
は、規制順守ホームぺージ www . delLcom / regulatory_compliance をご覧く 
ださい。 

A ま意：コンピュータシステムの修理は、資巧を持っているサービス技術を 
のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保話で 
きません。 


A ま意：静電気による損傷をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用 
するか、または窒装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネ 
クタなど）に定巧的に触れて、静電気を身体から除ちしてください。 

A ま意：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防 
ぐため、メインバッテリーを取りかします （11 ぺージの「バッテリーの取 
りかし J を参照)。 

A ま意：コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたはを点には触れ 
ないでください。 

システム基板の取り外し 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2挿入されている力ードを巧して、 3- in -1 メディアカードリーダーから 
取り出します。 

3バッテリーを取り外します。11ぺージの「バッテ IJ - の取り外し」を参 
照してください。 

4キーボードを取り外します。13ページの「キーボードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

5 メモ IJ モジュールを取り外します。17ページの「メモリモジュール 
の取0外し」を参照して<ださい。 

6オプティカルドライブを取り外します。21ページの「オプティカル 
ドライブの取り外し」を参照して<ださし、。 


7 23ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取り外し」の手順3から手順8 
の手順に従ってください。 


システ厶基板 I 閒 


8 ミニカードを取り外します。33ページの「ミニカードの取り外し」を参 
照してくださし、。 

9 30ぺージの 「 A — ドドライブの取り外し」の手順4から手順5の手 
順に従って< ださし、。 

10サーマル;ちま日アセンブリを取り外します。45ページの「サーマル;ち 
却アセンブリの取り外し」を参照してくださし、。 


11プ□セツサを取り外します。47ページの「プ□セツヴモジュールの 
取り外し」を参照して<ださし、。 

12ディスプレイクーブル、スピーカークーブル、オーディオポードクー 
ブル、 USB ポードクーブル、コイン型電ミ也ヴーブル、および AC アグ' 
プタクーブルを、システ厶基板のコネクタなら外します。 


1 


2 


3 


1 ディスプレイケーブル 
3 スピーカーケー ブル 

5 スーディオボードケーブル 


2 AC アダプタケーブル 
4 コイン型電;也ケーブル 
6 USB ボードケーブル 


13システ厶基板をコンピュータベースに固定している2本のネジを外 
します。 

14システ厶基板を斜めに持ち上けて、システ厶基板のコネクタをコン 
ピュータベースのス□ットから取り外します。 
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^ メモ： システム基板のすまおよびシステム基板のコンポーネントの位置 
は、コンピュータを購入したとさの選択肉容じよって異なります。 



1 ネジの 


2 システ厶基板 


システム基板の取り付け 

17ページの「作業を開始する前に」の手順に従ってくださし、。 

2システ厶基板のコネクタを、コンピュータべースのス□ットに挿入し 
ます。 


3システ厶基板をコンピュータベースに固定する2本のネジを取りはけ 
ます。 


4ディスプレイクーブル、スピーカークーブル、スーディオボードクー 
ブル、 USB ボードクーブル、コイン型電化ヴーブル、および AC アグ 
プタクーブルを、システ厶基板のコネクタじ接続します。 

5プ□セツサを取り巧けます。49ページの「プ□セツヴモジュールの 
取り巧け」を参照して<ださし、。 

6サーマルを却アセンブリを取りはけます。46ページの「サーマルぶ 
却アセンブリの取り巧け」を参照してくださし、。 
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7 31 ページの「ノ\ー ドディスクドライブの取り巧け」の手順5から手順6 
の手順に従ってくださし、。 

8ミニカードを取り巧けます。35ページの「ミニカードの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

9 26ぺージの r パー厶レストアセンブ IJ の取りはけ」の手順3から手順7 
の手順に従って < ださし、。 

10オプティカルドライブを取りはけます。22ページの「オプティカル 
ドライブの取り巧け」を参照してくださし、。 

11メモリモジュールを取りはけます。18ぺージの「メモ IJ モジュール 
の取りはけ」を参照してくださし、。 

12キーボードを取りは口ます。15ページの「キーボードの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

ロ バッテ IJ 一を取り巧けます。12ページの「バッテリーの取りはけ」を参 
照してくださし、。 

14取り外したカードまたはグミーカードを 3- in -1 メディアカードリー 
ダーに 取りはけます。 

A ま意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネ 
ジが残っていると、コンピュータに損傷を与える恐れがあります。 

15コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ：システ厶基板を取りがけたら、そのシステ厶基板の BIOS にコン 
ピュータのサービスタグを入力します。 

16サービスタグを入力します。72ページの 「BIOS じサービスタグを入 
力する方ま」を参照してくださし、。 

BIOS にサービスタグを入力する方法 

1 AC アダプタびプラグに差し込まれており、メインバッテ I 」一び正し 
く取りはけられていることを確認します。 

2コンピュータの電源を入れます。 

3 POST 中に<口>を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4セキュ IJ ティタブを選択し 、 Set Service Tag (ヴービスタグの設定） 
フイールドにサービスタグを入力します。 
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BIOS のフラッシュ 

アップデートびお用可能な揚合ゆシステ厶基板を交換する厦合に、 BIOS 
のフラッシュび必要な揚合びあります。 BIOS のフラッシュを実行するに 
は、次の手順に従います。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 support . dell . com / support/downloads じ户クセスします。 

3お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを検索 
します。 

心 メモ：お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底部の 
M ラベルに記載されています。 

コンピュータのサービスタグびある揚合； 

a Enter a Tag (タグを入力）をク IJ ックします。 

b Enter a service tag (サービスタグを入力）フィールド I こコン 
ピュータのサービスタグを入力し、 Go (実行）をク IJ ックします。 
手順4に進みます。 

コンピュータのサービスタグびない場合； 
a Select Model 〔製品の選択）をクリックします。 

b Select Your Product Family (製品シ U — ブの選択） U ストで 

製品のタイプを選択します。 

C Select Your Product Line (製品ラインの選択） U ストで製品の 
ブランドを還択します。 

d Select Your Product Model (製品モデルの選択） U ストで製品 
のモデル番号を選択します。 

心 メモ：モデルの選択を誤り、ちラー度ゆり直したい揚合は、メニュー 
M のち上にある S ね rt Over (最ネ刀ひらゆり直す）をク U ックします。 

e Confirm け室認）をク U ックします。 

4選択した項目の一覧び画面に表示されます。 BIOS をク IJ ックします。 

5 Download Now 〔今すぐダウン□—ドする）をクリックして、最新 
の BIOS ファイルをダウン□ー ドします。 

File Download (ファイルのダウン□-ド）ウインドウび表示されます。 
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6 ファイルをデスクトップじ保をする揚合は 、 Save (保存）をク U ック 
します。ファイルびデスクトップじグウン□-ドされます。 

7 Download Complete (ダウン□—ドの完了）ウィンドウび表示さ 
れたら 、 Close (閉じる）をクリックします。 

ファイルのアイコンびデスクトップじ表示されます。ファイル名は、 
ダウン□-ドしたファイルと同じです。 

8デスクトップ上のファイルのアイコンをグブルクリックし、画面の指 
示じ従います。 


74 I BIOS のフラッシュ 



